Karta bezpec€nostnych udajov
® podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU
\/ O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu: VC 560 STAL SZLACHETNA
1.2  Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaju:
Relevantné pouzitie: Cistiaci prostriedok. PouZitie len pre profesionalnov

Pouzitie, ktoré sa neodportiéa: Akékoivek pouzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3

1.3  Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov: PPUH VOIGT Sp. z 0.0.
Distribtitor: ul. Jordana 90
SEMIS TRADE, s.r.o. 41-813 Zabrze - Slaskie - Polska
Miesto podnikania alebo sidlo: Cagov 309, 905 01 SENICA,  Telefonne Cislo: +48 322722573 / +48 600031204 -
Slovenské republika Fax: +48 322723917
Telefon: +421 (0)34 658 9440 info@voigt.pl; tomasz.pacan@voigt.pl
www.voigt.pl

. . o, ¥4212 5477 4166 (nepretrZita sluzba)
Nudzové telefonne Eislo: £ 4100né toxikologické informagné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Nariadenie &. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacia tohto produktu bola vykonana v stlade s Naridenim ¢.1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akutna toxicita, Kategoria 4, H302+H332

Eye Irrit. 2: Podrazdenie oci, kategéria 2, H319

Skin Irrit. 2: Podrazdenie pokozky, kategoria 2, H315
2.2 Prvky oznadovania:

Nariadenie &. 1272/2008 (CLP):

Pozor

b

VystraZné upozornenia:

Acute Tox. 4: H302+H332 - Zdraviu skodlivy pri poziti alebo vdychnuti
Eye Irrit. 2: H319 - Spbsobuje vazne podrazdenie oci

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu

Bezpeénostné upozornenia:

1.4

P280: Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare
P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody
P304+P340: PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné o$ovky a ak je
to mozné, odstrante ich. Pokracuijte vo vyplachovani
P321: Je potrebna Specialna lieCba (navstivte lekara so Zaznamom o bezpecnosti tohto vyrobku)
P501: Odstraiite obsah/nadobu podia platnej legislativy o manipulacii s rezidualnymi stopami (Zakon &. 343/2012 Z. z, Zakon &.
223/2001 Z. z)
Latky, ktoré sa klasifikuju
2-butoxyetanol; etan-1,2-diol
2.3 Ina nebezpeénost:

Nerelevantné

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Létky:
Neaplikovatelné
3.2 Zmesi:
Chemicky popis: Zmes chemickych vyrobkov
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Karta bezpec€nostnych udajov

® podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU
v O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH (pokracuje)

ZloZzky:
V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) €.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol ATP CLP00O

EC: 203-905-0 50 - <100 %
Index:  603-014-00-0 Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Pozor @

REACH 01-2119475108-36-XXX

CAS: 107-21-1 etan-1,2-diol ATP CLP00

EC:  203-473-3 25 -<50 %
Index:  603-027-00-1 Acute Tox. 4: H302 - Pozor @
REACH 01-2119456816-28-XXX

Pre rozSirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 8, 11, 12, 15 a 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

42

4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

Priznaky otravy sa mozu prejavit aZ po vystaveni, takze v pripade pochybnosti vyhiadajte po priamom posobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajticej nevoinosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.

Po inhalécii:

Vyvedte pacienta zo zamoreného prostredia na Cerstvy vzduch a nechajte ho odpocivat. Vo vaznych pripadoch, ako je zastava
srdca, poskytnite umelé dychanie (dychanie z Ust do Ust, masaz srdca, privod kyslika, atd.) a okamzite privolajte lekarsku pomoc.
Po styku s pokozkou:

Odstrante zasiahnuty odev a obuv, oplachnite zasiahnutt pokozku, v pripade potreby osprchujte studenou vodou a umyte
neutralnym mydlom. Vo vaZnom pripade vyhladajte lekarsku pomoc. Ak zmes spdsobi popaleniny alebo omrzliny, neodstrafiuijte

oblegenie, pretoZe to mdZze zhorsit’ poranenie. V pripade vznikajlcich pluzgierov na koZi sa snazte zabranit ich prasknutiu, kedze
sa tak zvySuje riziko infekcie.

Po styku s oc¢ami:
O¢i vyplachuijte vlaznou vodou minimalne 15 minuat. Zabrante, aby si postihnuty Suchal o¢i alebo ich zatvoril. Ak postihnuty nosi

kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie su prilepené k oku, inak mozete sposobit’ dalSie zranienia. V kazdom pripade by ste
mali &o najskér vyhiadat lekarsku pomoc spolu s KBU tohto vyrobku.

PoZitim/vdychnutim:
Okamyzite vyhiadaijte lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok. Nevyvolavajte vracanie, ak véak k nemu dojde, drzte hlavu

vzpriamene, aby sa zabranilo vdychnutiu zvratkov. V pripade straty vedomia bez lekarskeho dozoru ni¢ nevkladajte do ust.
Vyplachnite Usta a hrdlo, kedze pravdepodobne tieto miesta boli pri poziti postihnuté. Nechajte postihnutého odpocivat.

NajdodlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:
Akutne a oneskorené UcCinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.
Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:

Nerelevantné

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky:

Vyrobok pri beznom skladovani, manipulacii a pouzivani nie je horlavy . V pripade pozZiaru v dosledku nespravnej manipulacie,
skladovania, pouZitia pouzite najlepsie viactéelovy praskovy hasiaci pristroj (prasok ABC) podia predpisov poZiarnej ochrany.
NEODPORUCA SA pouzivat na hasenie vodny prud.

Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi:

V dosledku spalovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vediajsie splodiny, ktoré mdzu byt vysoko toxické a preto mézu
predstavovat’ zvysené riziko pre zdravie.

Rady pre poziarnikov:

V zavislosti od velkosti poziaru méze byt nutné pouzit ochranny odev a dychacie pristroje so stlaéenym vzduchom. Musi byt
dostupny minimalny pocet nudzového vybavenia a prislusenstva (poziarne deky, prenosna lekarnicka prvej pomoci ...).
Dodatoéné nariadenia:
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Karta bezpec€nostnych udajov
podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

\ (~8 7— 1 ©®
O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA
ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA (pokraduje)

Postupujte podia vnitorného havarijného planu a informaéného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.
Odstrante vSetky zdroje poziaru. V pripade poziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré su nachylné na
vznietenie, vybuch alebo BLEVE v dbésledku vysokych tepl6t. Neodhadzujte vyrobky pouzité na hasenie do vodného prostredia.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

Osobné bezpec€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy:

Izolujte praskliny, ak to nebude predstavovat’ d'al$iu hrozbu pre osoby vykonavajtice tuto ¢innost’. Vzhiadom na mozné vystavenie
uniknutému vyrobku je nutné pouzit’ prostriedky osobnej ochrany (pozrite bod 8). Evakuujte osoby z postihnutej oblasti a vyvedte
nechranené osoby.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecény pre zivotné prostredie. Udrzujte vyrobok v dostato¢nej vzdialenosti od kanalizacii, od
povrchovych a spodnych véd.

Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Odporuica sa:

Vyte€enu substanciu al:isorbujte do piesku alebo inertného absorpéného materialu a ulozte na bezpe€nom mieste. Neabsorbujte
do pilin alebo iného horlavého absorpéného materialu. Pre dalSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

Odkaz na iné oddiely:

Pozri paragraf 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie:
A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysSky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrante uniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde sa
naraba s nebezpeénymi vyrobkami, udrzujte poriadok.

B.- Technické odportc¢ania na prevenciu proti poziaru a vybuchu.

Za beznych podmienok skladovania, manipulacie a pouzitia vyrobok nie je horlavy. Odportiéa sa s nim narabat’ pri nizkych
rychlostiach, aby sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov, ktoré by mohli ovplyvnit' viastnosti horlavych latok. Pozrite
bod 10 o podmienkach a materialoch, ktorym je potrebné vyhnut’ sa.

C.- Technické odporucania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.

Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
D.- Technické odporuc¢ania na prevenciu rizik zivotného prostredia

Odporuca sa mat’ k dispozicii v blizkosti absorpény material (pozrite bod 6.3).
Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility:

A.- Technické opatrenia pre skladovanie

Minimalna teplota: -10°C
Maximalna teplota: 40 °C
Maximalny Cas: 24 mesiace

B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybaijte sa tepelnym, radiacnym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre dalSie informacie pozrite bod
10.5., sekciu D.

Specifické kone&né pouZitie(-ia):

Mimo uz uvedenych Udajov nie je potrebné nijaké Specidlne odporucanie na pouzitie tohoto vyrobku.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

Kontrolné parametre:
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Karta bezpec€nostnych udajov
podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

\ [~ 8 7 1@
O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZIiCIE/OSOBNA OCHRANA (pokracduije)

8.2

Emisia: 3. 1. 2014 Revizia: 23. 9. 2015 Verzia: 4 (nahradza 3) Strana 4/10

Latky, ktorych hrani€né hodnoty je potrebné kontrolovat' v ramci ochrany oséb na pracovisku (Zbierka zakonov ¢&. 355/2006):

2-butoxyetanol NPEL (priemermy) " 20 ppm 1000 mg/m?
CAS: 111-76-2 NPEL (hranigny) 246 mg/m®
EC: 203-905-0 Rok 2014

etan-1,2-diol _ 20 ppm 52 mg/m*
CAS: 107-21-1 NPEL (hranicny) 104 mg/m®
EC: 203-473-3 Rok 2014

DNEL (Pracovnikov):

2-butoxyetanol _ Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 111-76-2 Kozne' 1 89 mg/kg Nerelevantné 75 mgikg Nerelevantné
EC: 203-905-0 Inhalégia " 663 mg/m? 246 mg/m?® 98 mg/m? Nerelevantné
etan-1,2-diol _ Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 107-21-1 _ Nerelevantné Nerelevantné 106 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-473-3 _ Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné 35 mg/m?
DNEL (Obyvatelstvo):

2-butoxyetanol _ 13,4 mg/kg Nerelevantné 3,2 mg/kg Nerelevantné
CAS: 111-76-2 _ 44,5 mg/kg Nerelevantné 38 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-905-0 _ 426 mg/m?® 123 mg/m? 49 mg/m? Nerelevantné
etan-1,2-diol _ Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 107-21-1 _ Nerelevantné Nerelevantné 53 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-473-3 _ Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné 7 mg/m?
PNEC:

2-butoxyetanol _ 463 mg/L _ 8,8 mg/L

CAS: 111-76-2 Pody 313mgkg Morskavodna 0,88 mg/l

EC: 203-905-0 Prerusovane " 9,1 mg/L Usadeniny (Sladkejvedy) " 34,6 mg/kg
Ol 20 gikg Usadeniny (Morska Vodha) 1 Nerelevantns

etén-1,2-diol TP 1995mglL Sladkejvody I 10 mg/L

CAS: 107-21-1 Pédy 1,53 mgkg Morskavedna S 1 mg/L

EC: 203-473-3 Prerusovane | 10 mg/L Usadeniny (Siadkejvody) " 37 mg/kg

Kontroly expozicie:

A.- VSeobecné opartenia pre bezpecnost' a hygienu na pracovisku
Ako preventivne opatrenie odportiéame pouzivat prostriedky osobnej ochrany s oznaéenim ""CE" podia Smernice
89/686/EC. Dalsie informacie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouZivanie, &istenie, udrzba, typ ochrany, ...)
najdete v informadnom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre dal$ie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto
odseku sa vzt'ahuiju na &isty vyrobok. Véetky informacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuiju blizsiu $pecifikaciu ohladom
prevencie pracovnych rizik vzhiadom na to, Ze nie je zname, &i spoloénost’ ma k dispozicii dodatodné merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.
Je potrebné pouzit’ ochranné prostriedky v pripade tvorby vyparov alebo pri prekro¢eni hrani¢nych hodnét vystavenia
zamestnancov.

C.- Osobitna ochrana ruk.

c € EN 374-1:2003 Nahradte rukavice pri akomkolvek naznaku
Rukavice chemickej ochrany EN 374-3:2003/AC:2006 . .

EN 420:2003+A1:2009 poskodenia.
Povinna ochrana ruk CAT I
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Karta bezpec€nostnych udajov
podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

\ [~ 8 7 1@
O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokraduje)

D.- Ochrana oci a tvare

EN 166:2001
Panoramatické okuliare proti c € EN 172:1994/A1:2000 Vycdistite a vydezinfikujte pravidelne kazdy den
Splechom a strekom EN 172:1994/A2:2001 podia pokynov vyrobcu.
Povinna ochrana CAT " EN ISO 4007:2012

tvare

E.- Ochrana tela

Pracovna odev c € EN ISO 13688:2013 Pouzivat' len na pracovné Ucely.
CATI
- . . EN ISO 20347:2012 5
ProtiSmykova pracovna obuv c € EN ISO 203442011 Ziadna
CAT Il

F.- Dodato¢né nudzové opatrenia

+
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002

Sprcha v pripade Cistenie odi
pohotovosti

Kontrola ohrozenia Zivotného prostredia:

Podia legislativy tykajlcej sa ochrany Zivotného prostredia sa odportéa, aby sa zabranilo tniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu
do zivotného prostredia. Pre dalSie informéacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podia Smernice 2010/75/EU tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:
V.0.C. (Dodavka): 50 % Hmotnosti

Koncentracia V.O.C. pri 20 °C: 487,5 kg/m® (487,5 g/L)

Priemerné mnozstvo uhlika: 6

Priemerna molekularna 118,2 g/mol
hmotnost”

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Na doplnenie informacie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.

Fyzicky vzhiad:

Fyzicky stav pri 20 °C: Kvapalina
Vzhlad: Tekuté

Farba: Zelena

Zapach: Chrakteristicka
Prchavost:

Teplota varu pri atmosferickom tlaku: 151 °C

Tlak pary pri 20 °C: 1453 Pa

Tlak pary pri 50 °C: 7695 Pa (8 kPa)
Hodnota vyparovania pri 20 °C: Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecéenstve.
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Karta bezpec€nostnych udajov
podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

VOIGT®

VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokra&uje)

9.2

Charakteristika vyrobku :
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:

pH:

Hustota pary pri 20 °C:

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C:

Rozpustnost’ vo vode pri 20 °C:
Vlastnosti rozpustnosti :
Teplota rozkladu:

Teplota topenia/tuhnutia:

970 - 980 kg/m?
Nerelevantné *
2,32 cP

2,37 cSt
Nerelevantné *
Nerelevantné *
55-6,5
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Horlavost:
Teplota horenia: 90 °C (Ano)
Teplota samovznietenia: 238°C

Spodna hranica horiavosti:
Horna hranica horlavosti:
Dodato&né informécia:
Povrchové napétie pri 20 °C:

Index lomivosti :

Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:
Neocakavaju sa nebezpecné reakcie, ak sa budu dodrziavat' technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri
paragraf 7.
10.2 Chemicka stabilita:
Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouzivanie.
10.3 Moznost nebezpeénych reakcii:
Za uvedenych podmienok sa neoCakavaju nebezpeéné reakcie, ktoré by mohli spdsobit' nadmerny tlak alebo teplotu.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Mozno pouzit’ pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

N/A N/A N/A N/A N/A

10.5 Nekompatibilné materialy:

N/A N/A N/A N/A N/A

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mézu uvoinit’ komplexné
zmesi chemickych latok: oxid uhligity (CO2), oxid uholinaty a iné organické zlozky.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych Gc€inkoch:

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -

Emisia: 3. 1. 2014 Revizia: 23. 9. 2015 Verzia: 4 (nahradza 3) Strana 6/10



Karta bezpec€nostnych udajov
® podia 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU
\‘ O I G T VC 560 STAL SZLACHETNA

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE (pokraduje)

Experimentalne udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie su k dispozicii
Obsahuje glykoly. Vypary m6zu mat’ nepriaznivé Uc€inky na zdravie a preto sa neodporuca ich dlhodobo vdychovat'.
Nebezpeéné Gcinky pre zdravie :
V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotam, méze byt
ohrozené ich zdravie v zavislosti od spdsobu vystavenia sa:
A.- Prehltnutie:
- Vysoky stupef toxicity: PoZitie velkej davky moze spdsobit’ podrazdenie hrdla, bolesti brucha, nevolnost a vracanie.
- Korozivnost/drazdivost: Pozitie velkej davky moZe spdsobit’ podrazdenie hrdla, bolesti brucha, nevoinost a vracanie.
B- Inhalacia:
- Vysoky stuperi toxicity: Vystavenie vysokym koncentraciam méze spdsobit’ zlyhanie centralneho nervového systému, ¢o
mé za nasledok bolesti hlavy, zavraty, nevoinost, vracanie, zméatenost, vo vaznom pripade stratu koncentracie.

- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné s tymto Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

C- Kontakt s pokozkou a s o€ami:
- Kontakt s pokozkou: Spésobuje zapalenie pokozky.
- Kontakt s o€ami: Pri kontakte spdsobuje poSkodenie oci.

D- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a Gginky toxicity na reprodukciu):
- Karcinogénnost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi uc¢inkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Spdsobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukény systém: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpené s tymto U€inkom. Pre viac informéacii pozrite bod 3.

E- Uginky na senzibilizaciu:
- Respira¢na: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, pretoze nebola preukazana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné, spdsobujuce precitlivenost’. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kozna: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specificka toxicita v urditych organoch (STOT)-jediné vystavenie:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

G- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-opakované vystavenie:
- Specificka toxicita v uréitych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria
klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpeéné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dévodu aspiracie:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Iné informacie:
Nerelevantné
Specificka toxikologicka informéacia o latkach :

2-butoxyetanol

500 mg/kg Potkan

CAS: 111-76-2 1100 mg/kg Potkan
EC: 203-905-0 11 mg/L (4 h) Potkan
etan-1,2-diol 500 mg/kg Potkan
CAS: 107-21-1 9530 mg/kg Zajac
EC: 203-473-3 Nerelevantné

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE
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ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE (pokraduje)

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v suvislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami

121

12.2

12.3

124

12.5

12.6

Toxicita:
__—_
‘2 -butoxyetanol 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Ryba
CAS: 111-76-2 EC50 " 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
EC: 203-905-0 EC50 911 mglL (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Riasa
etan-1,2-diol L6850 53000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 107-21-1 - 51000 mg/L (48 h) Daphnia magna Kérovec

EC: 203-473-3 - 24000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Riasa

Perzistencia a degradovateTnost"

2-butoxyetanol

o 719 02/g 100 mg/L

CAS: 111-76-2 €D 229024 Obdobje L 14 ani
etén-1,2-diol BODS " 0.47g02/g Koncentracia I 100 mg/L
CAS: 107-21-1 €D 120g02g Obdobje " 14 dni

Bioakumula¢ny potencial:

2-butoxyetanol _ 3
CAS: 111-76-2 LogPOWS " 0,83
EC: 203-905-0 Potencial 1 Nizka
etan-1,2-diol BCE I 10
CAS: 107-21-1 LogPOW 1 .1.36
EC: 203-473-3 Potencial 1 Nizka

Mobilita v pode:

2-butoxyetanol _ 8 _ 1,621E-1 Pa:m*/mol
CAS: 111-76-2 Zaver | Veimi vysoka Suchépsdy 1 Nie
EC: 203-005-0 Povichove napatie | 27290 N/m (25°C)  VIRK&pedy " Ano
etén-1,2-diol Koo I o Henny 1 327E-1 Parm®/mol
CAS: 107-21-1 Zaver | Velmivysoka Suchépody N
EC: 203-473-3 Povichove napatie | 49890 Nim (25°C)  VIRKEpSAy 1 Nie

Vysledky postdenia PBT a vPvB:
Neaplikovateiné

Iné nepriaznivé Uginky:
Neopisané

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metddy spracovania odpadu:

20 01 29* detergenty obsahujuce nebezpeéné latky Nebezpecné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):
HP4 Drazdivy — spdsobujuci podrazdenie koze a poSkodenie oka, HP6 Akutna toxicita
Riadenie rezidualnych stop (odstranenie a valorizacia):

Poradte sa s firmou opravnenou na vyuZzitie a likvidaciu odpadu v sulade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES, zakon €.
22/2011). Podla pokynov z 15.januéra (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat
rovnakym sposobom ako so samotnym produktom, inak bude povazovany za nebezpecny odpad. Neodportc¢a sa vypustanie do
vodnych tokov. Pozrite ¢ast’ 6.2.

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI (pokraduje)

Pravne nariadenia o manipulécii s rezidualnymi stopami:
V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) €. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurépske alebo narodné nariadenia suvsiace s
manipulaciou rezidualnych stép.

Eurdpska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014
Slovenska republika legislativa: Zakon ¢. 343/2012 Z. z, Zakon €. 223/2001 Z. z

Tento vyrobok nie je regulovany na jeho prepravu (ADR/RID,IMDG,IATA)

15.1

15.2

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného:

Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné

Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné

Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré narusuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné

Aktivne latky neuvedené v Dodatku | (Nariadenie (EU) &. 528/2012): Nerelevantné

NARIADENIE (EU) &. 649/2012 stvisiace s vyvozom a dovozom nebezpeénych chemickych vyrobkov: Nerelevantné
Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouZivanie urcitych nebezpecénych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia REACH) :
Nerelevantné

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany osob a zivotného prostredia:

Odporuca sa pozit’ informaciu uvedenu v tomto registri s Udajmi o bezpocénosti ako vstupné Udaje pre hodnotenie miestnych

rizikovych podmienok, s cielom zaviest opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipulécii, pouZivani, skladovani a
odstrafiovani tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon €. 67/2010 Z. z. chemicky zakon

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci

Zakon ¢&. 343/2012 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

- Nariadenie Komisie (ES) &. 907/2006 z 20. jina 2006 , ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) &. 648/2004 o detergentoch s cielom upravit jeho prilohy Il a VII

- Nariadenie Komisie (ES) &. 551/2009 z 25. juna 2009 , ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) &. 648/2004 o detergentoch s cielom upravit prilohy V a VI k tomuto nariadeniu (vynimka pre povrchovo aktivnu latku)-
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpe&nosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE“

Nariadenia aplikovatelné pre register s idajmi o bezpe&nosti:

Tento register s udajmi o bezpecnosti bol vypracovany v sulade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s udajmi o
bezpeénosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (Nariadenia (CE) C. 453/2010, Nariadenia (CE) C. 2015/830)

Zmeny suvisiace s predchadzajicou bezpeénostnou kartou, ktora sa tyka spésobu riadenia rizik. :
Nerelevantné
Uryvky z legislativy v asti 2:
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ODDIEL 16: INE INFORMACIE* (pokraduije)

H315: Drazdi kozu

H302+H332: Zdraviu $kodlivy pri poziti alebo vdychnuti

H319: Spbsobuje vazne podrazdenie oci

Uryvky z legislativy v asti 3:

Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, su len informativny nazov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su
uvedené v 3. Casti

Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Skodlivy po poziti

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Zdraviu $kodlivy pri poziti, styku s koZou alebo pri vdychnuti
Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu

Klasifikaény postup:

Skin Irrit. 2: Spdsob vypoctu

Acute Tox. 4: Spdsob vypoctu

Eye Irrit. 2: Sposob vypoctu

Odporucania v suvislosti so Skolenim :

Odporuca sa poskytnut’ minimalne Skolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budu manipulovat’ s tymto vyrobkom,
s cielom ulahéit’ pochopenie a interpretaciu tohto registra s Gidajmi o bezpeé&nosti ako aj tidajov na etiketach vyrobku.
Hlavna literattra :

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skratky :

- ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeéného tovaru

-IMDG: Medzinarodny lodny kod tovaru

- IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy

- ICAO: Medzinarodna organizacia civilného letecta

- COD: Chemicka poziadavka pre kyslik

- BODS5: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni

- BCF: faktor biokoncentracie

- DL50: smrtelna davka 50

- CL50: smrteina koncentracia 50

- EC50: ucinna koncentracia 50

- Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okaton-voda

- Koc: podielovy koeficient organického uhlika

Informécia obsiahnuta v tejto Karte bezpeénostnych tdajov je zalozena na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurépskej a narodnej drovni, pricom nie je mozné zarucit’ jej
presnost.. Tuto informaciu nie je mozné povazovat' za zaruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajlici sa poziadaviek v oblasti bezpe&nosti. Metodoldgia a podmienky prace pouzivateiov vyrobku
st mimo nasej kontroly a poznatkov, a tak pouzivatel nesie zodpovednost' za prijatie potrebnych opetreni v ramci stéasnej legislativy tykajlcej sa manipulacie, skladovania, pouzivania a
odstrarfiovania vyrobkov. Informacia v tomto zadzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouzit’ na iné ako uvedené ucely.
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